
Motor

Accesorios:

Transmisión

Seguridad Adicional:

Peso y capacidades de carga

Dimensiones (mm):

Ejes

Frenos

Garantías:

Peso bruto vehicular: 25,000
Kg Peso Vehicular: 8,805 Kg
PBVC: 60,000 Kg

Sistema eléctrico 24V.
Pantalla de 8”
Cámara de reversa en retrovisores 
Aire acondicionado automático 
Radio AM/FM/USB Bluetooth

Alerta de colisión frontal (FCW) 
Cambio de carril (LDW)
Asist. de frenado electrónico (EBS) 
Control de estabilidad (ESC) 
Frenado de emergencia (AEBS) 
Control Crucero adaptativo (ACC) 
Monitoreo de presión (TPM)

Automatizada: ZF12TX2621TD 12
vel. con Retardador Hidráulico

Modelo: FAW CA6DM3-55E51
Desplazamiento: 12,520 CC
Potencia: 542 HP @1800 rpm
Torque: 1918 Lb/ft @1200~1300 rpm
Tanque combustible: 2x 500L
Tanque urea: 30L
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Motor: 36 meses* 
Transmisión: 24 meses* 
Chasis y cabina: 36 meses*
*Condiciones sujetas en póliza de garantía
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Delantero: 7,000 Kg suspensión mecánica
Trasero: 18,000 Kg suspensión neumática
Relación diferencial: 3.07
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Knorr-Bremse neumáticos de tambor, sist. ABS
Freno de motor
Llantas
(10+1) 295/80 R22.5 18PR 
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